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KERAMIIKKA —
muotoja kasilla -hanke 2011-12

Nappi-kasityokoulussa toteutettiin 2011-2012 Keramiikka — muotoja kasilla -hanke,
jonka tavoitteena oli laajentaa ja monipuolistaa kasityokoulun opettajien osaamista
keramiikan muotoiluun ja tuoda se osaksi kasityokoulun opetussiséltoja. Hankkeen
aikana kehitettiin uusia opetussisaltoja eri-ikaisille oppilasryhmille ja hankittiin
kasityokoululle perustydvalineet saven muotoiluun.

Keramiikkatdiden tekeminen aloitettiin opettajien koulutuspaivilld, joissa keramiikan
perustekniikoita meille oli opettamassa Tarja Mantila. Mielenkiintoisiin opetuspaiviin
siséltyi kasinrakentamisen tekniikoita seké erilaisia koristelutekniikoita.

Opetussisaltoja keramiikasta kehitettiin kasityon taiteen perusopetuksen laajan
oppimaaran perusopintoihin ja syventaviin opintoihin siten, ettd oppiminen ja
osaaminen etenee tasolta toiselle oppilaiden taitotason mukaan. Keramiikka soveltuu
hyvin kasitydkoulun esineen suunnittelu ja valmistus- seka ympariston suunnittelu ja
rakentaminen-opintokokonaisuuksiin. Se antaa oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa
muotoiltavana tyona ajatuksiaan ja siité pystyy kehittamaan hyvin monentasoisia tditéa
eri-ikaisille kasityokoululaisille.

Hankkeen aikana suunnittelimme ja toteutimme useita opetussisaltdja keramiikasta.
Oppilaat paasivat yhdistamaan savea myds muihin materiaaleihin ja lopputuloksena
oli mielikuvituksellisia toita, joista tekemisen ilo ja innostus nakyy. Perusopintojen
neljan ensimmaisen vuoden opiskelijoiden kanssa teimme pihapelattimia ja
keramiikkaotuksia koteineen.
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Pajalaiset, eli viidennen ja kuudennen vuoden opiskelijat paasivat rakentamaan
savesta erilaisia asumuksia seka reliefeja. Pajapadivana osa punasavesta tehdyista
asumuksista mustasavustettiin nuotiolla.

Keramiikan mustasavustus

Keramiikasta tehtyja koriste-esineita voidaan varjatad myods savustamalla.
Savustaminen ei sovi kayttesineisiin, koska véari saattaa irrota pinnasta kulutuksessa.
Tyo6t savustetaan raakapolton jalkeen. Pinnan véarjaytyminen on sattumanvaraista,
tyosté saattaa tulla kokonaan musta tai epatasaisen harmaa, josta saven oma vari jaa
nakyviin savun alta.

Kiiltavyytta savustettuun pintaan saadaan rasvattomalla maidolla. Maidon voi maalata
keramiikkatyon pintaan siveltimellg, tai koko tyon voi kastaa maitoon. Rasvaton maito
tekee pintaan hieman hopeamaisen hohdon.

Mahdollisen maidon levityksen jalkeen ty6t kaaritdéan sanomalehtiin ja laitetaan
kannelliseen peltiastiaan, esim. tyhjaan maaliampariin. Amparin kanteen lyodaan
naulalla muutama reiké ja sen jalkeen kansi suljetaan. Reiat kannessa estavat
paineen muodostumisen ampaériin. Suljetun &mparin ymparille tehdaan nuotio. Nuotio
saa palaa noin tunnin verran, jonka jalkeen ampari saa jadhtya. Jaahtyneet tyot
nostetaan hiiltyneiden sanomalehtien joukosta ja pinta pestaan vedella.
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